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PiranhaMAX™ 

Modell PiranhaMAX 190cx PiranhaMAX 180x PiranhaMAX 170x PiranhaMAX 160x PiranhaMAX 150x PiranhaMAX 230x PT
Abmessungen Display 3.5" 4" 4" 4" 4" 4"

Auflösung Display (Pixel) 240 x 320 160 x 240 160 x 240 128 x 160 128 x 160 160 x 240

Display - Typ  TFT Farbdisplay FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD FSTN LCD

Farb- oder Grautondisplay   256 Farben 8 Graustufen 8 Graustufen 4 Graustufen 4 Graustufen 8 Graustufen

Echolot Single Beam TriBeam Dual Beam Dual Beam Single Beam Dual Beam & SmartCast

Echolot-Abdeckung
20° @ -10db 20° & 35° (2) @ -10db 

90º Total Coverage 20° & 60° @ -10db 20° & 60° @ -10db 20° @ -10db 20° & 60° @ -10db

Echolot-Frequenz  200 kHz 200/455 kHz 200/83 kHz 200/83 kHz 200kHz 200/83 kHz

Target-Trennung 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Leistung 200 W (RMS);
1600 W (Spitze-Spitze)

200 W (RMS);
1600 W (Spitze-Spitze)

200 W (RMS);
1600 W (Spitze-Spitze)

100 W (RMS);
800 W (Spitze-Spitze)

100 W (RMS);
800 W (Spitze-Spitze)

100 W (RMS);
800 W (Spitze-Spitze)

Leistungsaufnahme 220 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA

Tiefenreichweite 244m 244m 244m 183m 183m 183m

Wassertemperatursensor Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Hintergrundbeleuchtung/
Wasserdicht Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Abmessungen  11 L x 15,5 A x 8 P 11 L x 15,5 A x 8 P 11 L x 15,5 A x 8 P 11 L x 15,5 A x 8 P 11 L x 15,5 A x 8 P —

Montage* Drehbügel mit 
Schnellsteckverbindung

Drehbügel mit 
Schnellsteckverbindung

Drehbügel mit 
Schnellsteckverbindung Drehbügel Tilt Tragbar

Geber - Standard  XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XNT-9-20-T XPT-9-20-T

Gebermontage Innen- oder Heckmontage Innen- oder Heckmontage Innen- oder Heckmontage Innen- oder Heckmontage Innen- oder Heckmontage Saugglocke

Versorgung 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC 10-20 VDC

SmartCast Modus 
Echolot-Abdeckung — — — — — 90° @ -10db

Echolot-Frequenz  — — — — — 125kHz

Tiefenreichweite (geschätzt) — — — — — 35m

Drahtlose Reichweite — — — — — 30 Ft

*Der Einbaubügel für PiranhaMax™ ist mit den Vorgängermodellen vor 2009 nicht kompatibel.                                                                Veränderungen der technischen Angaben und Spezifikationen ohne Vorankündigung möglich

SmartCast®

Modell RF45e RF35e RF25e RF15e
Abmessungen Display — 1 1/4 " 1 1/4 " 3 7/8 "

Auflösung Display (Pixel) — 48V  x 32H 48V  x 32H 160V x 132H

Display - Typ  — STN LCD STN LCD FSTN LCD

Farb- oder Grautondisplay   — — — 4 Graustufen

Echolot Single Beam Single Beam Single Beam Single Beam

Echolot-Abdeckung 90˚ @ -10db 90˚ @ -10db 90˚ @ -10db 90˚ @ -10db

Echolot-Frequenz  125kHz 125kHz 125kHz 125kHz

Tiefenreichweite 37m 37m 37m 37m

Wassertemperatursensor — Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Hintergrundbeleuchtung/ Wasserdicht — Ja Ja Ja

Veränderungen der technischen Angaben und Spezifikationen ohne Vorankündigung möglich

Fishin’ Buddy®

Modell 140cx Fishin’ Buddy 120x Fishin’ Buddy 110x Fishin’ Buddy
Abmessungen Display 3 1/2" 4" 4"

Auflösung Display (Pixel) 320V x 240H 240V x 160H 160V x 128H

Display - Typ  TFT LCD FSTN LCD FSTN LCD

Farb- oder Grautondisplay   256 Farben 8 Graustufen 4 Graustufen

Echolot Down/Side Down/Side Single Beam Down

Echolot-Abdeckung 34° & 10° @ -10db 34° & 10° @ -10db 34° @ -10db

Echolot-Frequenz  200/455 kHz 200/455 kHz 200kHz

Target-Trennung 6,35cm 6,35cm 6,35cm

Leistung 125 W (RMS);
1000 W (Spitze-Spitze)

125 W (RMS);
1000 W (Spitze-Spitze)

125 W (RMS);
1000 W (Spitze-Spitze)

Leistungsaufnahme 125mA 110mA 110mA

 Tiefenreichweite  (geschätzt) 73m, seitlich 37m 73m, seitlich 37m 73m

Wassertemperatursensor Inbegriffen Inbegriffen Inbegriffen

Hintergrundbeleuchtung/Wasserdicht Ja Ja Ja

Abmessungen  10,7 L x 14,6 H x 6,9 P 10,7 L x 14,6 H x 6,9 P 10,7 L x 14,6 H x 6,9 P

Montage Multidirektionale Klemme Multidirektionale Klemme Multidirektionale Klemme

Gebermontage Teleskopisch 60 - 100cm Feste Höhe 60cm Feste Höhe 60cm

Versorgung 6 AA 6 AA 6 AA

Veränderungen der technischen Angaben und Spezifikationen ohne Vorankündigung möglich
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Humminbird, One-Touch, Piranha, SmartCast, Echolot-Signalverstärkung, TrueArch, WeatherSense, QuadraBeam, Selective Fish 
ID+, Side Imaging, Fishin’ Buddy und WideSide sind registrierte Handelsmarken von  Humminbird, Techsonic Industries Inc.

DualBeam PLUS, Fish ID+, HumminbirdPC, Echtzeit-Echolot, Remote Sonar Sensor, X-Press Menu, UniMap, CannonLink, 
InterLink, 1100 Series, 900 Series, 800 Series, 700 Series, 500 Series, 300 Series und 100 Series, PiranhaMAX, QuadraBeam PLUS, 
SideFinding und Wireless Sonar Link sind Handelsmarken von Humminbird, Techsonic Industries Inc.

Threat Matrix ist eine registrierte Handelsmarke von Baron Services, Inc.

Navionics ist eine registrierte Handelsmarke von Navionics, Inc.

Advantage Wetlands ist eine registrierte Handelsmarke von Jordan Outdoor Enterprises.

Veränderungen der technischen Angaben ohne Vorankündigung möglich
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